
正品数显推拉力计的应有特征

在生产制造行业当中，为了严格控制产品的质量标准，很多厂家都会采用数

显推拉力计进行检测,而随着对于产品质量的要求越来越高，就必须要用到数显

推拉力计，那么这种测试仪是怎样一种设备，又有哪些技术特征呢?

首先，数显推拉力计是专门针对高质量要求的产品研发制造的，它的测量范

围一般在 0.3N，当然也可以定制调整到其它量程范围，它的分辨率精度可以达

到 0.3甚至更高，测试速度方面每分钟可以测试几十次以上，是目前测试精度高

的仪器设备。

其次，正品数显推拉力计具有以下几个应有的技术特征：

1、采用微电脑进行控制，自动化程度高，能够自动完成整个测试过程，并自带

液晶显示器，能够将测试结果显示到屏幕上，方便及时查看读取结果。

2、采用了高精度的传感器，测试过程中误差非常小，且采用多次测试取平均值

的方式，保证了结果的准确性，精度更高。

3、六种测试模式、三种显示方式可供选择——极大程度提高测试效率。 N（牛

顿）、kg（公斤）、lb（磅）三种计测单位可供选择、相互换算，重力加速度设

置功能——用户可自行输入使用地的重力加速度准确值，使测试及单位换算更为

准确。

4、具备内部存储，能够同时保存多一百组数据，方便随时查看和读取，同时配

备了自动和手动两种操作模式，方便操作人员自由选择，适用范围更加广泛。

其次，数显推拉力计在日常的使用过程中，应该注意以下几个方面：

1、任何时候都应该轻拿轻放，小心翼翼，对于精密仪器一定要注意其搬运和使

用过程中的平稳性，避免剧烈震动和颠覆，这样才能保证其测量的准确性。

2、做好清洁工作，由于数显推拉力计的使用环境大都在室外，存在大量的灰尘，

很容易沾染到仪器表面，应该及时使用专用清洁剂进行清洁，防止灰尘进一步渗

透进仪器内部，污染电子元器件，造成数显推拉力计失准和失灵。


